
MM katal zátoryy

MM katalyzátory jsou speciálně vyvinuty pro použití s
dvousložkovými formovacími silikony série MM900 a MM 800.
Koncovému uživateli přinášejí velkou flexibilitu dle požadaků
různých aplikací a dodávají specifické vlastnosti vytvrzeným
produktům série MM900 a MM800

Vytvrzovací proces za íná v celé hmot s sen m silikonov
pasty s rie MM900 nebo MM800 s katalyz torem. P i b n
teplot a vlhkosti jsou typick charakteristiky tvrz n
pops ny n e. Jestli e m b t pou it pro odl v n
agresivn ch (nap . polyesterov nebo epoxidov
prysky ice), je doporu eno nechat vytvrdnout 48 hodin
p ed pou it m.

D kladn prom ch me, vyhneme se p li n mu p im sen
vzduchu, po dosa en jednolit ho odst nu sm si ukon íme
míchání a n kolikr t d kladn e kr bneme hmotu ze st n
n doby. Abychom p ede li vad m zp soben m
bublinami ve vytvrzen hmot , je vhodn nechat prom senou
hmotu n kolik minut odvzdu nit. Lep ch v sledk dos hneme
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S í í základní pasty série
(MM800) odpovídající množství katalyzátoru (tab. 2) é
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m s me 95-100 hm. jednotek MM900
a ve vhodn

plastov nebo kovov n dob . Objem m chac n doby by m l b t
dostate ný, je nutno po ítat se zv t en m objemu vlivem
m chan ch vzduchov ch bublin.

Technický list

katalyzátory pro 2-složkové formovací silikony

s á í a životnostkladov n
by m ly b t skladov ny v origin ln ch

uzav en ch obalech p i teplot mezi 10 C a 40 C. Za t chto
podm nek maj dobu pou itelnosti 12 m s c .
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katalyzátory

hlavní charakteristiky

pou it a vytvrzovací procesž í

katalyzátor s dlouhou dobou zpracovatelnosti
katalyzátory se standardní dobou zpracovatelnosti

katalyzátory s krátkou dobou dobou zpracovatelnosti
katalyzátor pro větší odolnost vůči styrenům
katalyzátor pro větší odolnost vůči polyuretanům

speciální aplikační katalyzátory - kůže
speciální aplikační katalyzátory - formování podrážek bot
urychlovač procesu tuhnutí za nízkých teplot a vlhkostí
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MM CAT L6W
MM CAT L8W
MM CAT W*
MM CAT B5
MM CAT R5
MM CAT PU
MM CAT SR2

MM CAT L5
MM CAT L5I
MM CAT VE
MM CAT VEI
MM CAT L5IV

MM CAT L6W
MM CAT L8W
MM CAT W*
MM CAT B5
MM CAT R5
MM CAT PU
MM CAT SR2

MM CAT L5
MM CAT L5I
MM CAT VE
MM CAT VEI
MM CAT L5IV

bezbarvý, standardní rychlost vytvrzení
bezbarvý, dlouhá doba zpracovatelnosti
urychlovač procesu tuhnutí
modrý, standardní rychlost, dobrá pevnost
červený, rychlý, dobrá pevnost
bezbarvý, standardní rychlost, polyuretyny
fialový, standardní rychlost, polyestery

bezbarvý, standardní rychlost, kůže
bezbarvý, rychlý, kůže
zelený,standardní rychlost, podrážky bot
zelený,rychlý, formování podrážek bot
zelený,standardní rychlost, podrážky bot,
klasifikace nízké závadnosti

tabulka 1 základní vlastnosti

tabulka 2 typické vlastnosti vytvrzování
(při 23+/-2°C a 65% relativní vlhkosti)

zdraví a bezpečnost

balení

datum posledn revi eí z : 13.12. 2004

* musí být použit jako přídavek ke katalyzátorům se standardní
rychlostí vytvrzování

Uvedené hodnoty jsou typické pro daný produkt a nemohou
být brány jako technická specifikace.

Bezpečnostní listy produktu jsou k dispozici na vyžádání.

katalyz po 50g , 250g a 1kgátory jsou baleny

katalyzátor

katalyzátor množství
hm. jednotek

doba zpracování
(minuty)

odformování
(hodiny)

charakteristika

série MM900

série MM900

série MM800

série MM800

5
5
1
5
5
5
10

5
5
5
5
5

45-120
120-180
15-30
45-120
15-30
45-120
45-120

45-120
15-30
45-120
15-30
45-120

<24
<24
1-2
<24
1-2
<24
<24

<24
1-2
<24
1-2
<24

www.acc-silicones.com
www.motsro.cz/form_hmoty.html


